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Alzadora de succion VAC-1000/VAC-600H

VAC-1000/VAC-600r

Alzadora de succion

il

La alzadora mas rapida del mundo en su clase.
Funcion de programacion de alzado.




Sistema de alimentacion por succién giratorio Unico de
Horizon que permite operar con eficacia una amplia gama de
tipos de papel.

Las alzadoras VAC-1000/VAC-600H se pueden poner en linea
con los sistemas de confeccion de revistas de Horizon.

Las VAC-1000/VAC-600H cuentan con la dltima tecnologia de alimentacion y el

continuo desarrollo de Horizon en los conceptos de “alta velocidad”, “alto rendimiento”
y “alta calidad”.

Las VAC-1000/VAC-600H aceptan una amplia gama de aplicaciones con una alta
productividad y flexibilidad ya que posee una potente programacion y facil manejo.

PJ-TTR

ST-20

VAC-600Ha

VAC-600H (12 bandejas) + ST-20 + PJ-77R

Caracteristicas

Facil manejo gracias a la pantalla tactil a color y el control remoto inalédmbrico

Una gran pantalla tacil a color basada en
iconos para una facil operativa. La pantalla
grafica guia al usuario a través de todos los
pasos de la configuracion. Los botones de
operativa mas frecuente se incluyen en el
mando a distancia inalambrico que va incluido
de serie en la alzadora. El mando a distancia
permite ajustar la velocidad, encendido, paro y

el control de alimentacion y salida del papel.

Todo se muestra en la pantalla tactil

La doble hoja, la falta de alimentacién o el atasco de hoja se muestran en
la pantalla para cada bandeja. 5i se produce un error, la pantalla muestra
la localizacién y la descripcién del problema y la maquina se detiene.

Capacidad de detencion fiable

Sensor de doble hoja de alta potencia.

LEDs de infrarrojos de alta intensidad se emplean en
cada bandeja para la deteccion de la doble hoja. Los
indicadores LEDs de larga duracion ahorran tiempo y
dinero ya que evitan la sustitucion de ldmparas
individuales.

‘\_Sensor de doble alimentacion

Nueva turbina mas potente para una
alimentacion fiable

Sistema de control de imagen IC-VAC600H
Opcional (sélo para la VAC-600H)

La VAC-600H se pueden equipar con una camara
de control de imagen. Este sistema de control
comprueba la imagen impresa de cada pagina en
cada ciclo para asegurar el orden y la integridad
de la pagina. La cdmara esta ubicada en la
seccion de transporte para ocupar poco espacio.

El IC-WACS00H se puede configurar
> a través de la pantalla tactil de la
VAC-G00H,

Conectable a VAC-100/VAC-60H

La nueva turbina de Horizon es un 33% mas
potente que las turbinas de las alzadoras
convencionales. La bomba de aire y la turbina
pueden ajustarse ;

individualmente para
una amplia gama de §
calidades de papel y §
medidas.

Amplia variedad de bandejas de recepcion

La VAC-1000 se puede conectar con la VAC-100 vy la
VAC-600H se puede conectar con la VAC-60H.

Puede ser necesaria la actualizacion de la VAC-100 o VAC-60,

L

VAC-1000 VAC-600H

Conectable con los sistemas
confeccionadores de revistas

Elija entre las bandejas de recepcion cris-cros para
catdlogos o el apilador para la recepcion de gran
volumen de juegos alzados. También esta
disponible la salida vibradora.

La VAC-1000/VAC-600H se puede conectar con los
confeccionadores de revistas de Horizon para
realizar la confeccién de revista en linea.



Mas detalles de la VAC-1000/VAC-600H

Configuracion del mddulo y caracteristicas

Torre A: Module delantere con pantalla tactil,
Tarre M: Extensidn del madulo sin pantalla tactil.

Tarre C: Médulo trasero con pantalla tactil {necesario para la

entrega al lado derecho).

Alimentacion por succion fiable

VAC-600Ha
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La alimentacion por succion Unica de
Horizon permite alimentar una gran
variedad de tipos de papel. Se pueden
alimentar incluso pliegos. La rueda de
alimentacién emplea una goma especial,
altamente resistente que evita dejar
marcas en la alimentacién. Los sensores
de altura de alimentacion v la turbina
permiten alimentar una amplia gama de
hojas.

Alta velocidad y alzado continuo

Seccion de alimentacion de succién
en una bandeja.

Capacidad de alimentacion estable
para una amplia gama de hojas.

&Que es la alimentacién por succién?
La turbina sopla aire en la pila de
hojas, toma la hoja superior y gira
para avanzar la hoja.

La VAC-1000 puede alzar usando

. : Model
las 10 bandejas con una séla SERD

torre. Se pueden conectar hasta 6 NAGLo00,
torres como maximo para tener VAC-600H

un sistema de 60 bandejas. Se
puede apilar hasta 130 mm en

cada bandeja de la VAC-600H y
asi reducir el tiempo de carga.

Esto permite al operador tener

mucho tiempo para preparar la
recarga.

N% max. de bandejas

60 band. {6 torres) 55 mm
130 mm

36 band, (6 torres)

Altura de la pila Vel de produccién  Funcionamiento continug

8,900 hora/conj
9.900 horafconj

6,6 minutos
15,6 minutes

rcsoon o VAC-600Hm
VAC-600Hm T

Funciones de programacién eficientes

PJ-TTR

VAC-800Hc

VAC-600H (36 bandejas) + 5T-60 + PJ-77R

Salida por la derecha y por la izquierda

La VAC-1000/VAC-600H esta equipada con una
avanzada programacion de funciones para permitir
un alzado facil y eficiente.

Doble ciclo

Cuando una bandeja de la
primera seccion de alzado
estd vacia, el sistema
inmediatamente cambia a la

segunda seccion y continua ._[_[ | I
el alzado. Esto maximiza la
eficiencia dando al operador | Pividido en 2 secciones

tiempo suficiente para
preparar la recarga.

Doble alimentacion de cubierta
Las dos primeras bandejas
se preparan para la
alimentacion de cubiertas.
Cuando una bandeja de
cubiertas se queda vacia,
cambia automaticamente a
la otra bandeja.
Programacién de lengletas
Hasta 2 hojas con lengiietas
se pueden insertar
configurando la alzadora.
Especialmente Util para
insertar dos hojas como
frontal y contraportada.

——2- Cubiertas

o' Hoj
~lengiietal

El operador puede realizar trabajos distintos al
mismo tiempo, dirigiendo juegos alzados hacia un
tren de acabado a la izquierda de la alzadora y al
mismo tiempo alzar juegos en la bandeja de salida a
la derecha del sistema.La entrega al lado derecho es
util para clasificar los trabajos de numeracién inversa
ya que las hojas se entregan durante el transporte.
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Puede memorizar trabajos frecuentes

La velocidad de alzado, tipo de programa utilizado,
numero de bandejas a usar y el ajuste de la
configuracién de los sensores se almacenan en el
sistema para un reinicio rapido en un trabajo
habitual. Permite memorizar hasta 9 trabajos
diferentes.




Accesorios opcionales

Gran variedad de opciones disponibles

Bandeja de recepcidn en cruz CCR/CCR-DX ' Seleccién Bandeja de recepcién stacker ST-20 Seleccién

La bandeja stacker recibe
lateralmente cada juego alzado,
separando los juegos alzados.
Cuando se pone un palet vacio, el
apilador lo lleva a su posicién de
inicio para empezar el alzado.

Bandeja de recepcion en cruz de
90 grados en cada intérvalo de
alzado, separando claramente los
conjuntos en un simple proceso
de post-alzado. Esto es adecuado
para apilar conjuntos
previamente alzados.

Salida vibradora P1-77 Band. recepcion Stacker entrega lado derecho ST-20R 'Opcional

Cada juego alzado se entrega al lado derecho

Impulsada por un motor
perfectamente alineado. |

independiente, la salida
vibradora, vibra las hojas alzadas
para una alineacion perfecta. La
salida vibradora se eleva
automaticamente por un pie al
empezar el alzado.

Vibrador para entrega al lado derecho PJ-77R 'Opcicnal

Vibra las hojas entregadas en el lado derecho
para obtener una alineacién perfecta.

Stacker Bypass ST-40 Opcienal Apilador tandem ST-60 Opcional

La doble bandeja de entrega
permite realizar hasta 8.000
conjuntos/hora. Cuando una
bandeja se llena,
automdticamente los

Los conjuntos con errores se
entregan a una bandeja de
rechazos para un
funcionamiento continuo,
Conectado entre |a alzadora y
el sistema confeccionador, el conjuntos pasan a apilarse a
ST-40 sirve como dispositivo e otra bandeja sin ralentizar el
de apilado de alta capacidad. sistema.

Subacumulador SA-40 Opcional Transportador bypass BC-20 Opcional

La unidad BC-20 puede
conectar la alzadora con las
bandejas de recepcién
(CCR/CCR-DX). La BC-20
transporta los cuadernos al
apilador con sélo pulsar un
botén.

El SA-40 se puede conectar
entre la alzadora y el ST-40.
El S5A-40 acumula las hojas
desde la alzadora y las iguala
para un cosido de alta calidad.

Kit de torre a CTK-100 Opcional

El kit de torre a se necesita para realizar la
entrega al lado derecho. El kit no es
necesario para la entrega al lado derecho
en la torre c.

Unidad HMU-100 Opcional

La unidad HMU-100 permite conectar 2 torres.
Tamafio posible catdlogo: Méx, 350 x 500 mm
Min. 120 x 148 mm
Grosor: Max. 50 hojas, papel de 80 gramaos (5 mm)
Min. 1 hoja, papel de 80 gramos (0,1 mm}
El HMU-100 no se puede conectar con la torre c.

Opcional (solo para VAC-1000)

Turbina extra EAB-1000

La EAB-1000 mejora la alimentacion del papel

barnizado.
Dimenslones: 580 x 230 x 320 mm

Kit para A4 apaisado LG-1000 (Opeional (sslo para VAC-1000)

La guia LG-1000 permite cargar hojas con un largo
de hasta 610 mm para la produccién de catdlogos
apaisados en A4,

Soluciones avanzadas de sistemas de confeccion de cuadernillos Opcional

StitchLiner 5500

La Horizon StitchLiner 5500 es un innovador tren de
grapado que incorpora alzado, hendido, grapado,
plegado y corte trilateral en linea. El plegado se realiza
en linea para simplificar el flujo de trabajo del grapado y
mejorar la eficiencia de la operativa. Por la alta
productividad y la rdpida conmutacién, el StitchLiner
5500 es ideal para tiradas pequefas, medianas y
grandes.

HTS-30S ACheal

Confeccionadora de cuadernillos SPF-200A + FC-200A Unidad de perforacién HP-200A

Permite realizar la perforacion en alta velocidad sin
frenar la produccién de la SPF-200A. La perforacién
se puede seleccionar en la configuracion para una
produccién de cuadernillos eficiente.

Alto rendimiento en linea con el sistema de
confeccion de cuadernillos con alzado, grapado,
plegado y corte frontal. Todos los ajustes necesarios
se pueden realizar de forma automdtica a través de la
pantalla tactil. Incluso los rodillos de plegado se
ajustan automaticamente. La velocidad méxima de
produccién es de 4.500 libros por hora con catdlogos
en AS.

HP-200A

FC-2004 SPF-200A SA-40 P1-77R

Alimentador de alta velocidad en linea HOF-30 Pk

Cuando se conecta con las alzadoras serie VAC, el
HOF-30 permite una solucién de acabado flexible
tanto para impresion offset como digital. Para el
trabajo digital, el HOF-30 es un alimentador de alta
velocidad mientras que la alzadora serie VAC
proporciona la insercién de la cubierta. Cuando la
alzadora serie VAC alimenta trabajo offset, el
HOF-30 sirve como un transportador de derivacion
a la bandeja de rechazos para conseguir una
produccién sin paradas.

I
FC-200A SPF-200A

Unidad de cosido SP-1

La SP-1 realiza el cosido en la esquina. El equipo se detiene si detecta un error en
el alzado para evitar la produccién de un catdlogo defectuoso.




Horizon Alzadora de succién VAC-1000/VAC-600H

|T[po de médul éVAC-lUODa, VAC-1000m, VAC-1000c Tipo de modul VAC-600Ha, VAC-600Hm, VAC-600Hc
}go_q_e bandej !10 band. |20 band. |30 band. |40 band. 50 band. 60 band. N° de bandejas 6band. 12 band. |18 band. 24 band. |30 band. 36 band.
Sist. de alimentacién Sistema de ali acidn por succidn, Sist. de ali ién |Sistema de alimentacion por succidn.
Max. 350 x 500 mm = 2 Max. 350 x 500 mm
o . Tamaiio hoja
Tamafio hoja Min. 148 x 148 mm Min. 120 x 148 mm
|El equipo puede alzar hojas de hasta 120 mm con la opcién de la guia. Papel barnizado: de 74 a 210 gramos
Papel barnizado: de 74 a 210 gramos | Gramaje hoja Papel normal: de 53 a 210 gramos
Gramaje hoja |Papel normal: de 53 a 210 gramos | Pliegos de 8 paginas plegadas hasta 105 gramos.
| he T doz
iPIIego de 8 paginas plegadas hasta 105 gramos. | Altura pila j Max. 130 mm
Altura pila bandeja |Max. 55 mm | Hojas de solap 4 pasos
Hojas de solapas 4 pasos | Méx. 9.900 conj./hora (AS)
Méax. 9.900 conj./hora (A5) 6 band.  Méx. 9.600 conj./hora (A4)
10 band.  Mé&x. 8.900 conj./hora (A4) La vel. depende del tipo de papel y el gramaje.
_La’vel. depende del tipo de papel y el gramaje. | \Vel. de produccién 12 band. Mélux‘ 7.000 conj_.fhora (A4)
Vel. de produccién 20 band. |Max. 6.900 conj./hora (A4) 18 band. |Max. 6.600 conj./hora (A4)
30 band. |Max. 6.400 conj./hora (A4) 24 band. |Max. 5.000 conj./hora (A4)
40 band. |Max. 5.000 conj./hora (A4) 30 band. |Méx. 4.500 conj./hora (A4)
50 band. Méax. 4.500 conj./hora (A4) 36 band. |Méx. 4.000 conj./hora (A4)
60_?:;;!5._%#; 4.000 conj./hora (A4) [———— Monof:sico_. 220 V/ 50 ﬂzé ‘
Voltaje/Frecuencia Monofésico, 220 V / 50 Hz También disponible en trifasico 220 V ) )
También disponible en trifasico 220 V | Dimensiones 934mm  |1.744mm |2.554mm 3.364mm |4.174mm 5.088mm
Dimensiones :_9_34mm 1.744mm 2.554mm |3.364mm |4.174mm |5.088mm | (turbinaincluida)  forondida 992 mm X 1.962 mm de alto
(turbina incluida)  |orofyndida 992 mm X 1.962 mm de alto
|MODELO TAMARO / CAPACIDAD RECEPCION i | MODELO
Méx. 320 x 470 mm | StitchLiner5500
GER-DX (ssleccién) Min- 148 x 210 mm | (ACE30 + SPF-305 + HTS-305)
A5 — Ad: 170 mm / Ad - A3: 100 mm SRE-200A + TE-200))

Max. 320 x 450 mm SPF-200A + HP-2004 + FC-2004
ST-20 (seleccién) e PF-; -
ST-20R (opcién) Min. 128 x 182 mm SPF-20 + FC-20

1320 mm | | SP-1

Max. 320 x 460 mm | HOF-30
P1-77 (opcional) 2 SAa0
P3-77R (opcional) Min. 128 x 182 mm

1110 mm BC-20

Méx. 350 x 500 mm
ST-40 (opcional) Min. 182 x 128 mm

360 mm

Méx. 350 x 500 mm

Min. 182 x 128 mm

Band. recep. A = 360 mm

|Band. recep. B — 580 mm

S5T-60 (opcional)

DIMENSIONES DE LA MAQUINA Unid: mm (la VAC-1000 y la VAC-600 tienen las mismas dimensiones)

Altura: 1.962 845 842 810 810 810 810 914
(o547 (332) | (31.9)  (319) , (31.9) |, (3197 (30)
| I I I 1 L I I_
934 (36.8" 934 (36.87) EAB-1000 CCR [Single T 2Towers | 3Towers | 4Towers | 5Towers | 6 Towers
645 é 2 i59° : | " 230 (9.17) ing'e ToWer) ¢ onnected i i i i 992
I,,(25.4") 42 (33.2° _32 e 23.3") [842 (33.2") = |—1—i '_f CCR-DX| (Tower a) (Tower m) | (Tower m) | (Tower m) | (Tower m) | (Tower c) (39.17)
=t |
Blower Box
cck | VAC || [s50 st20| VAC || [es0 VAC | 850 1222 | II | I I Il | | |
CCRDX| (Towera) || [(25.687) ???92!“} (Tower a) (256" ?39921,3 (Towera) | |(25.67) |(48.2") 1,579 (62.2°) | ‘
7 4342 i 4342 ' 342 2,389 (54.7" '
|Bl..umBm ?143_5.} |BIDweer=| ?13_5=] |amra:uc| f.f‘sﬁ.) ( )
3,199 (126.07) i
-ﬂj -ﬂ EAB-1000: 4,008 (157.97)
1,579 (62.2° 1,524 (60.0° L g :
A7 ) =2 ) Extra Air Blower for Separation Air =
645 842 100 (4.07) (Option) 4,819 (189.87)
(25.4) , (33.2")_[480 (13.9) |

5,733 (225.8")

CCR | VAC || PJ- 850
CCR-DX | (Tower a) [o| TTR (2587}

z 560 CCR | 575 st20 | 400 F[P7| g 652
|E“M B‘*‘l AN - ST (22.1{ CCR-DX (22.?"& sT20R | (158" (5.7 ST-60 2579 ST-40
2,067 (81.47) e ! | —%

—
CThe 10 Towes KD — o (18.9°) 1,957 (77.1) 1,353 (53.3")
El disefic de la maquina y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
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