(CRF-362

Hendedora y plegadora

Elimina el ajado de sus trabajos.
Hendedora y plegadora para la
impresion digital.

Caracteristicas

1. Para hender y plegar. Ideal para hender cubiertas, menus de restaurante, tarjetas de felicitacion y hojas laminadas.
El hendido evita el ajado de los trabajos de impresion digital.

2. Para un encuadernado de alta calidad. El hendido ayuda a producir encuadernaciones de alta calidad. Los diferentes
tipos de hendido, se pueden seleccionar facilmente en la pantalla tactil, se puede hendir en las dos direcciones con sélo
seleccionarlo.

3. Facil y rapida operativa. El nuevo disefio de la pantalla tactil a color permite una rapida y facil puesta en marcha y
operativa.

4. Gran calidad de plegado. Esta equipada con dos cuchillas de plegado que permite un plegado de gran calidad en
gramajes gruesos. El hendido de las hojas elimina el ajado en el plegado de trabajos digitales.

5. La CRF-362 trabaja de tres formas: hendedora, hendedora + plegadora y sélo plegadora, con sélo seleccionarlo en
la pantalla.




Horizon

Hende y plega en un sélo paso, permite realizar una gran variedad
de aplicaciones tales como menus de restaurante y tarjetas de
felicitacion, facilmente y con gran precision.

Bandeja de salida Panel de control

Los trabajos plegados son
transportados y apilados en la
bandeja superior para una facil
manipulacién. Los trabajos
solo hendidos se entregan en
la bandeja inferior.

El nuevo disefio de la pantalla tactil a color permite una
operacion intuitiva. Permite seleccionar el patrén de plegado, el
numero y la posicion del hendido seleccionando facilmente en la
pantalla. Pueden almacenarse en memoria hasta 200 trabajos.
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Seccion de alimentacion

El exclusivo disefio del sistema
de alimentacién por succién
permite un rendimiento estable

Seccidn de hendido y plegado
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B Modelo de plegado. de las hojas

Incluye diferentes modelos de
plegado. Las hojas se pueden hender

y plegar en un sélo paso. _Caracteristicas

@ @ @ @ @ @ @ Alimentacion Alimentacion por succién de aire.

Tamafio de la hoja | Max. 364 x 865 mm.
Min. 120 x 180 mm.

Gramaje de las| Papel normal, Paper barnizado (brillo,

hojas mate), Papel laminado.
B Hendido de cubiertas para encuadernacién. P. normal: de 80 a 350 gr. (con plegado)

Puede realizar gran variedad de cubiertas para un perfecto encuadernado. de 80 a 400 gr. (sin plegado)

P. barnizado: de 105 a 350 gr. (con plegado)

g \ de 105 a 400 gr. (sin plegado)

P. laminado: de 0,2 a 0,4 mm (con plegado)
de 0,2 a 0,5 mm (sin plegado)

A Altura maxima 150 mm
@ ‘w @? Direccién hendidos | Arriba y abajo
Max. n?® hendidos 10 hendidos por linea
Voltaje/frecuencia Monofasico de 200 a 240V, 50/60 Hz
) * _EI disefio d_e la maquina y las especificaciones técnicas estan sujetas a cambio sin previo aviso.
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