FK-3500 STANDARD

MAQUINA PLEGADORA
Y ENCOLADORA DE CAJAS

Alimentacién por cinta de vacio.
Adecuada paa tirajes cortos y medianos
asi como para cambios frecuentes de trabajo.
Hasta 10,000 piezas/hora, dependiendo de los materiales.

La FK-3500 se fabrica desde mitad de los afios 80, mas de 650 maquinas se han instalado en todo el mundo. La maquina se ha ido
actualizadando para adaptarla a las nuevas exigencias de la industria del packaging.

La FK-3500 es un producto de confianza, que se suministra con cinta de presién y cinta de salida para los productos plegados y encolados.
El alimentador de vacio es ajustable para diferentes formatos de producto, hasta 450 x 450 mm. El ancho maximo para productos
acabados es de 380 mm.

Cartén desde 150 ~ 450 g/m2 pueden ser procesados. Tanto el motor principal, como el secundario, estan equipados con unos potentes
motores de corriente alterna, control de la velocidad, y contador de producto total. La de la FK-3500 es el dispositivo electrénico ROPI'
Glue-Line, un sistema de encolado de cola fria sin contacto, que ofrece un verdadero control 2x2 de los canales asi como de las boquillas
aplicadoras. Depésito de acero inoxidable suministra una constante presién de cola, ajustable.

Se incluye un kit de utillajes necesarias para el montaje de diferentes troqueles, de plegado de cajas, slip-cases, cubiertas, pockets &
sleeves para CD/DVD media, plegadores y herramientas para cajas ovales, bolsas cénicas y cajas con fondo automatico, estan disponibles
bajo demanda.

CARACTERISTICAS:

Sistema basico, incluyendo todas las herramientas standard para varios tipos de cajas y camisas.
ROPI Glue-Line con controlador de canales 2x2, depdsito para cola fria y boquillas aplicadoras electrénicas.
Formato maximo del producto de entrada: 450 x 450 mm (otros formatos bajo demanda).
Formato minimo del producto de entrada: 60 x 100 mm (otros formatos bajo demanda).
Producto de salida, formato cerrado: 380 mm.

Ambito de gramajes: 170~450 g/m?2

Control de doble hoja ajustable.

Produccion por lotes, gracias al separador.

Correa de presion con control de velocidad ajustable para la formacién de la escama de salida.
cinta de salida con velocidad regulable.

Cubiertas de segurida y anti-ruido.

Recomendaciones de cola: cola fria (viscosidad ~500 mPa)

Requerimientos de aire comprimido

Conexién eléctrica: 380/400 V / 50/60Hz / 3-fases / 16 Amp

Dimensiones de la maquina / longitud: 550 cm / ancho: ~85 cm / altura de trabajo: 88 cm

Peso de la maquina: aprox. 550 Kg.
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