LA SOLUCION PROFESIONAL
_ COMPACTA E IDEAL PARA LA
REPROGRAFIA Y LA OFICINA

la perforadora/encuadernadora  eléctrica
PUNCH-BIND 3300 es una maquina
profesional fiable, robusta, ergonémica y
de muy facil utilizacion. Destinada
principalmente al acabado de documentos
en formatos estdndard (hasta 330 mm)

encuadernados en Wire-O®. Asi mismo es

PUNCH-BIND 3300
Perforadora y encuadernad
eléctrica

posible realizar una gran variedad de
perforaciones. El mando por pedal eléctrico tanto para el
ciclo de perforacién como de encuadernado es de gran ayuda para el operario pues garantiza una

calidad constante en el acabado de los documentos y una gran rapidez en los trabajos.
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Lhemnite

Perforacion eléctrica

Cerrado eléctrico

Cambio del peine facil y
répido

g

4+ Facil manejo y
eficacia

4+ Seguridad

4 Peines intercambiables

FUNCIONALIDAD

Accionamiento de los ciclos de perforacién y cerrado
por pedal eléctrico.

Dispositivo de ganchos para un apoyo mejor de la
encuadernacién Wire-O® y una facil insercion de las
hojas perforadas.

Mesa y mordazas de cierre inclinadas asegurando un
éptimo posicionado del frabajo a redlizar.

Una galga de espesores integrada en la méquina nos
permite deferminar el didgmetro de Wire-O® a utilizar.
Ajuste répido de los diferentes digmetros de Wire-O®.

Paro instanténeo de los ciclos de perforacion y cerrado
mediante celula fotoeléctrica anti-pinzado.

Inversién del cido para desalojar las hojas en caso de
atasco.

Cambio y colocacién de los peines en menos de un
minufo.

Peines Wire-O® equipados con anuladores de
punzones en los formatos A4y A5 plantado y apaisado.
Compartimento en la maquina para guardar un
segundo peine, con ello los peines estén siempre
disponibles y protegidos.

CARACTERISTICAS

Formato de las hojas

Longitud méxima : 330 mm

Capacidad de perforacion Maximo 25 hojas A4 de 80g

Capacidad de cerrado

Voltaje

Dimensiones

Peso neto

Con un peine perforacién 3 :1" agujeros redondos
Del n° 3 al n° 20

220-240v - 1ph - 50 Hz
110v — 1ph - 60 Hz

350 mm (H) x 600 mm (P) x 450 mm ()

35 Kg

De acuerdo con nuestra politica de mejoras constantes de nuestros productos, nos reservamos el
derecho de modificar el funcionamiento y caracteristicas de esta méquina ; por lo tanto la infor-
macién de este folleto no tiene carécter contractual.



